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Dlnamlca FICHA COM DADOS DE SEGURANCA Jersdo 1 2004

Quimica Contemporinea Ltda.

Data de Emissdo: 10/04/2025

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

IDENTIFICACAO

Identificacdo do produto

Nome do Produto: SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al = 1.000g/L PARA ICP
Cédigo do Produto: P.01.0206.003.30

Marca: Dindmica Quimica®

Outras maneiras de identificagdo

Usos recomendados e restricdes de uso

Utilizagdes identificadas: Utilizagdo em Laboratdrio de Controle de Qualidade
Utilizagdes desaconselhadas: Ndo permitido para fins alimenticios e medicinais
Detalhes do fornecedor

Nome: Dinamica Quimica Contemporanea LTDA

Endereco: Rua Crisolita, 145 « Recreio Campestre Jéia, Indaiatuba - SP - Brasil
Telefone: +55 19 3114-9250 | +55 19 3114-9244

E-mail: dinamica@dinamicaquimica.com.br

Numero do telefone de emergéncia

(19) 3114-9244

IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagcdo GHS da substancia/mistura ou outra informagao nacional ou regional
Irritagdo da pele (Categoria 2), H315
Irritagdo ocular (Categoria 2A), H319

Toxicidade sistémica de érgao-alvo especifico - exposi¢ao Unica (Categoria 3), Sistema respiratdrio, H335.

Elementos de rotulagem do GHS, incluindo frases de precaugao

Palavra de Adverténcia: Atencao

Declaragao geral

H315 Provoca irritacdo a pele.
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H319 Provoca irritacdo ocular grave.

H335 Pode provocar irritagao das vias respiratorias.

Declaragdo de prevengao

P261 Evite inalar vapores / aerossois.

P264 Lave a pele cuidadosamente apds o manuseio.

P271 Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P280 Use luvas de protecdo / protegdo ocular / protecdo facial.

Resposta a emergéncia
P304 + P340 + P312 EM CASO DE INALACAO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha
em repouso numa posicdo que ndo dificulte a respiracdo. Caso sinta

indisposi¢do, contate um CENTRO DE INFORMAGAO TOXICOLOGICA / médico.

P332 + P313 Em caso de irritacdo cutanea: Consulte um médico.

P337 + P313 Caso airritacdo ocular persista: consulte um médico.

P362 + P364 Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usa-la novamente.

Armazenamento

P403 + P233 Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente
fechado.

Destinacao final
P501 Descarte o conteldo / recipiente em uma instalacdo aprovada de tratamento

de residuos.

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

Nenhum.

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

3.2. Mistura

Identidade quimica CAS Classificagao de perigo Concentragao

) Produto n3o perigoso de acordo com o
Agua Ultra Pura [7732-18-5] Max. 100%
Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).
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4.1.

4.2,

4.3.

5.1.

Aluminio [7429-90-5]

Produto n3o perigoso de acordo com o

Sistema Globalmente Harmonizado (GHS).

Max. 1%

MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descricao de medidas necessarias de primeiros-socorros
Recomendacao geral

Mostrar esta ficha de seguranca ao médico de servico.

Inalagao

Apds inalagao: Exposi¢do ao ar fresco.

Contato com a pele
Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

Enxaguar a pele com agua / tomar uma ducha.

Contato com os olhos

Apds contato com os olhos: Enxaguar abundantemente com agua.

Consultar um oftalmologista.

Remova as lentes de contato.

Ingestao

Consultar o médico.

Fazer a vitima beber dgua imediatamente (dois copos no maximo).

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Os sintomas e efeitos mais importantes conhecidos estdo descritos no rétulo do produto e na se¢do 2.2 e/ou 11

deste documento.

Indicagdo de atengao médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

N3o disponivel.

MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao

Meios de extingdo adequados

SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al = 1.000g/L PARA ICP
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Adapte as medidas de combate a incéndios as condic¢des locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor.

Meios de extingao inadequados

Para esta substancia/mistura, ndo ha limitacGes dos agentes de extingdo.

5.2. Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura
Oxidos de aluminio
Oxidos de nitrogénio (NOx)
N3o combustivel.

Possibilidade de formacao de fumos perigosos em caso de incéndio nas zonas proximas.

5.3. Medidas de protegao especiais para a equipe de combate a incéndio
Suprimir (abater) com jatos de agua os gases, vapores e névoas.

Evitar a contaminacdo da agua de superficie e da dgua subterranea com a agua de combate a incéndios.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

6.1. Precaugdes pessoais, equipamento de prote¢ao e procedimentos de emergéncia
6.1.1. Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de emergéncia
Conselho para o pessoal da ndo emergéncia: Evitar o contato com a substancia.
N3o respirar vapores nem aerossais.
Assegurar ventilacdo adequada.
Evacuar a area de perigo, observar os procedimentos de emergéncia, consultar um especialista.

Para a protecao individual, consultar a se¢ao 8.

6.1.2. Para o pessoal do servigo de emergéncia
Ndo ficar na zona de perigo sem aparelhos respiratérios autbnomos apropriados para respiragao
independente do ambiente.
De forma a evitar o contato com a pele, mantenha uma distancia de seguranca e utilize vestuario protetor
adequado.

Para a protecao individual, consultar a se¢ao 8.

6.2. PrecaugOes ao meio ambiente

Nado permitir a entrada do produto no sistema de esgotos.

6.3. Métodos e materiais para a contengao e limpeza

Absorver com absorvente e neutralizante de liquidos.
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Proceder a eliminagdo de residuos.
Limpar area afetada.

Observar as possiveis restricGes materiais (ver secoes 7 e 10).

6.4. Remissao para outras segoes

Para eliminagdo de residuos verificar se¢do 13.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

7.1. PrecaucgOes para manuseio seguro
Recomendagbes para manuseio seguro
Trabalhar com chaminé.

N3o inalar a substancia / mistura.

Medidas de higiene

Mudar imediatamente a roupa contaminada.
Profilaxia cutanea.

Depois de terminar o trabalho, lavar as maos e o rosto.

Ver precaugdes na segao 2.2.

7.2. Condi¢Ges de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Guardar o recipiente hermeticamente fechado.

Estabilidade em armazenamento

Temperatura recomendada de armazenamento: 15 - 30°C.

7.3. Utilizagdes finais especificas

N3ao disponivel.

8. CONTROLE DE EXPOSICAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

8.1. Parametros de controle
Componentes a controlar com relagao ao local de trabalho

N3do contém substancias com valores limites de exposicdo profissional.

8.2. Medidas de controle técnico

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e segurancga.
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Lavar as maos antes dos intervalos e no final do dia de trabalho.

8.3. Maedidas de protegao pessoal

Equipamento de Protecao Individual (EPI)
Proteg3o ocular / facial
Use equipamento de protecdo ocular testado e aprovado de acordo com as normas governamentais
adequadas, tais como NIOSH (US) ou EN 166 (EU).

Oculos de seguranca.

Prote¢do da pele
Esta recomendacdo aplica-se apenas ao produto descrito na ficha com dados de seguranca por nds

fornecida bem como para a aplicacao especificada.

Contato total
Material: Borracha nitrilica
Espessura minima da capa: 0,11 mm

Pausa através do tempo: 480 minutos.

Contato com salpicos
Material: Borracha nitrilica
Espessura minima da capa: 0,11 mm

Pausa através do tempo: 480 minutos.

Protecao respiratoria

Necessario em caso de formacgédo de vapores / aerossdis.

Nossas recomendacdes sobre protegao respiratdria de filtragem sao baseadas nas seguintes normas:
DIN EN 143, DIN 14387 e outras normas associadas relacionadas ao sistema de protec¢do respiratéria

utilizado.

Protecao do corpo
O tipo de equipamento de protegdo deve ser escolhido de acordo com a concentragdo e a quantidade

da substancia perigosa no local de trabalho.

9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

a) Estado fisico Liquido
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b) Cor

c¢) Odor

d) Ponto de fusdo/congelamento

e) Ponto de ebulicdo

f) Inflamabilidade (gas, liquido, sélido)

g) Limite de explosividade inferior e superior
e limite de inflamabilidade

h) Ponto de fulgor

i) Temperatura de autoignicdo

j) Temperatura de decomposi¢do

k) pH

1) Viscosidade

m) Solubilidade

n) Coeficiente de parti¢cdo n-octanol/agua

0) Pressdo do vapor

p) Densidade
Densidade relativa

q) Densidade de vapor relativa

r) Caracteristicas da particula

Transparente

Nao disponivel

660°C (se refere ao [7429-90-5])

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

1,00-1,02 g/mL a 25°C

Nao disponivel
Nao disponivel

Nao disponivel

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

N3ao disponivel.

10.2. Estabilidade quimica

Estavel sob as condi¢gdes recomendadas de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reagdes perigosas

Nao disponivel.

10.4. Condigdes a serem evitadas

Nao disponivel.

10.5. Materiais incompativeis

Nao disponivel.
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10.6. Produtos perigosos da decomposicao

Em caso de incéndio: ver se¢do 5.

11. INFORMAGCOES TOXICOLOGICAS

Mistura
Toxicidade aguda

Nao disponivel.

Corrosdo / irritagdo da pele

Nao disponivel.

Lesdes oculares graves / irritagdo ocular

Nao disponivel.

Sensibilizagao respiratdria ou da pele

Nao disponivel.

Mutagenicidade em células germinativas

Nao disponivel.

Carcinogenicidade

Nao disponivel.

Toxicidade a reprodugao

Nao disponivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢ao Unica

N3ao disponivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢cao repetida

N3ao disponivel.

Perigo por aspiracao

N3o disponivel.

Sinais e sintomas de exposi¢cao
Outras propriedades perigosas ndo podem ser excluidas.

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca.
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Até onde sabemos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicoldgicas ndo foram minuciosamente investigadas.

Substancia
Agua Ultra Pura
Toxicidade aguda

DL50 Oral - Rato >90.000 mg/kg.

Corrosdo / irritagdo da pele

N3o disponivel.

Lesdes oculares graves / irritagdo ocular

N3o disponivel.

Sensibilizagao respiratéria ou da pele

Nao disponivel.

Mutagenicidade em células germinativas

N3o disponivel.

Carcinogenicidade

N3o disponivel.

Toxicidade a reproducgdo

N3ao disponivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposigao tnica

Ndo disponivel.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos - exposi¢cao repetida

Ndo disponivel.

Perigo por aspira¢ao

Ndo disponivel.

Sinais e sintomas de exposicao
Até onde sabemos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicolégicas ndo foram minuciosamente

investigadas.

Aluminio
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Toxicidade aguda

N3o disponivel.

Corrosio / irritagdo da pele

Nao disponivel.

Lesdes oculares graves / irritagdo ocular

N3o disponivel.

Sensibilizagao respiratéria ou da pele

N3o disponivel.

Mutagenicidade em células germinativas

N3o disponivel.

Carcinogenicidade

N3o disponivel.

Toxicidade a reproducgado

N3o disponivel.

Toxicidade para rgdos-alvo especificos - exposi¢ao unica

N3o disponivel.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos - exposi¢cao repetida

Ndo disponivel.

Perigo por aspira¢ao

Ndo disponivel.

Sinais e sintomas de exposi¢ao
Até onde sabemos, as propriedades quimicas, fisicas e toxicolégicas ndo foram minuciosamente

investigadas.

Outras informacgodes

Nao disponivel.

12. INFORMACOES ECOLOGICAS
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12.1. Ecotoxicidade
Mistura

N3o disponivel.

Substancia
Agua Ultra Pura

Nao disponivel.

Aluminio

N3o disponivel.

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Nao disponivel.

12.3. Potencial bioacumulativo

N3o disponivel.

12.4. Mobilidade no solo

Nao disponivel.

12.5. Outros efeitos adversos

A descarga no meio ambiente deve ser evitada.

13. CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

13.1. Métodos recomendados para destinagao final
As adverténcias de perigo e recomendagdes de prudéncia apresentadas na etiqueta aplicam-se também a todos
os residuos deixados no recipiente.
Uma eliminagdo ou reciclagem descontrolada desta embalagem nao é permitida e pode ser perigosa.
A embalagem tem de ser incinerada numa instalagdo de incineragao adequada que disponha de uma autorizagdo
fornecida pelas autoridades competentes.
O material residual deve ser eliminado de acordo com os regulamentos nacionais e locais.
Deixar os produtos quimicos nos recipientes originais.
N3o misturar com outros materiais residuais.

Manusear os recipientes ndo limpos como o préprio produto.

14. INFORMAGOES SOBRE TRANSPORTE
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14.1. Regulamentagdes nacionais e internacionais

N3o regulado como produto perigoso.

14.2. Para produto classificado como perigoso para o transporte
Numero ONU
ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT: -

Nome apropriado para embarque

ADR/RID: Mercadorias ndo perigosas
DOT (US): Mercadorias ndo perigosas
IMDG: Mercadorias ndo perigosas
IATA: Mercadorias ndo perigosas
ANTT: Mercadorias ndo perigosas

Classe/subclasse de risco principal e subsidiario, se houver

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT: -

Numero de risco

Grupo de embalagem

ADR/RID: - DOT (US): - IMDG: - IATA: - ANTT: -

Perigo ao meio ambiente

ADR/RID: ndo DOT (US): ndo IMDG - poluente marinho: ndo IATA: ndo ANTT: ndo

Precaugdes especiais para o usuario

De acordo com o regulamento para transporte, o produto nao é perigoso.

As classificagGes de transporte fornecidas, servem apenas para fins informativos, e se baseiam exclusivamente
nas propriedades do material desembalado, conforme descrito nesta Ficha com Dados de Seguranga.
ClassificacGes de transporte podem variar pela forma de transporte, tamanho dos pacotes e variacGes em

regulamentacgdes.

15. INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTACOES

15.1. Regulamentacodes especificas de seguranca, satide e meio ambiente para o produto quimico

Esta Ficha com Dados de Seguranca foi realizada de acordo com a NBR 14725:2023 da ABNT (Associacdo
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16.

16.1.

16.2.

Brasileira de Normas Técnicas).

OUTRAS INFORMAGOES

Direitos exclusivos da Dindmica Quimica Contemporanea LTDA. Permissdo concedida para fazer ndmero

ilimitado de cépias em papel, somente para uso interno. Acredita-se que as informag¢Ges acima estejam corretas,

embora ndo pretendam ser totalmente abrangentes, devendo ser usadas apenas como um guia. A informacao

contida neste documento esta baseada no presente estado do nosso conhecimento e é aplicavel as precaucdes

de seguranca apropriadas para o produto. Nao representa nenhuma garantia das propriedades do produto. A

Dinamica Quimica Contemporanea LTDA. ndo respondera por nenhum dado resultante do manuseio ou do

contato com o produto.

Data de elaboragdo da ultima versao da FDS

10/04/2025.

Principais legendas para as abreviagoes e acronimos

ADR: Acordo Europeu Relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada / RID:

Regulamento Relativo ao Transporte Internacional Ferroviario de Mercadorias Perigosas
ANTT: Agéncia Nacional de Transportes Terrestres do Brasil

CI50: concentragdo média maxima inibitdria (Concentracdo Inibitdria Média)

CL50: Concentragdo Letal de 50% de uma populagdo de teste (Concentragdo Letal Média)
DL50: Dose Letal de 50% de uma Populagdo de teste (Dose Letal Média)

DOT (US): Departamento de Transporte dos Estados Unidos

GHS: Sistema Globalmente Harmonizado

IARC: Agéncia Internacional de Pesquisa sobre Cancer

IATA: Associagdo Internacional do Transporte Aéreo

IMDG: Cédigo Maritimo Internacional de Mercadorias Perigosas

N.E. / n.o.s.: N3o especificado

NOEC: Concentragdo maxima onde ndo sdo observados efeitos

NOEL: Nivel mdximo onde ndo sdo observados efeitos

NOELR: Taxa de carregamento onde ndo sdo observados efeitos

PBT: Substancia Persistente, Bioacumulativa e Tdxica

vPvB: Muito Persistentes e Muito Bioacumulativos.

SOL. PADRAO DE ALUMINIO Al = 1.000g/L PARA ICP
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